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І Н С Т Р У К Ц І Я 

з охорони праці №6     

при  проведенні робіт з електроінструментами, ручними інструментами та пристроями для працівників Новозаводської районної у м.Чернігові  ради, фінансового управління районної у місті ради та служби у справах дітей районної у місті ради 
1. Загальні положення 
1.1. Дія інструкції поширюється на працівників районної у місті ради,    фінансового управління районної у місті ради та служби у справах дітей районної у місті ради, на випадок залучення працівників до роботи з електроінструментами, ручними інструментами та пристосуваннями. 
1.2. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 „Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

1.3. До роботи з електроінструментами, ручними інструментами та пристосуваннями (далі-інструментами) допускаються особи не молодше            18 років, які пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці та інструктаж за даною інструкцією. 

1.4. Адміністрація повинна забезпечити працівника спецодягом (черговий халат та рукавички).

1.5. Електроінструмент,  в якого штепсельна вилка має заземлювальний контакт, повинен бути заземлений.

1.6. Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при роботі з інструментом є:

– підвищене фізичне навантаження;
– підвищена запиленість повітря;

– підвищений рівень вібрації;

– підвищений рівень шуму;

– підвищена небезпека травмування деталями інструменту і матеріалами, що рухаються;

– підвищене значення напруги в електричній мережі, замикання якої може статися через тіло людини.

1.7. Працівник повинен володіти прийомами надання домедичної допомоги постраждалим  та знати місце знаходження медичної аптечки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягти спецодяг, привести   його в порядок, застебнути манжети рукавів.

2.2. Оглянути та приготувати робоче місце і підходи до нього, прибрати  з робочого місця не потрібні предмети.  Перевірити стан підлоги на робочому  місці. Мокру і слизьку підлогу  протерти насухо.

2.3. Зовнішнім оглядом  перевірити  справність електроінструменту, з’єднувального шнура  живлення, розетки, заземлення, відповідності напруги і частоти струму в мережі  до зазначених в паспорті інструменту.

2.4. Перевірити справність ручного інструменту, пристосувань:

– гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок   і головок болтів, не мати тріщин  і забоїн. Губки ключів повинні бути паралельні, не загорнені. Класти  підкладки між губками ключів і головкою болта чи гайкою, а також  збільшувати  довжину ключів за допомогою труб і інших предметів забороняється;

– слюсарні молотки і кувалда повинні мати трохи опуклу, не косу і не збиту, без тріщин поверхню бойка та бути надійно укріпленими на рукоятках за допомогою клинків;

– рукоятки молотків і кувалд повинні бути зроблені із дерева твердих і в’язких порід та мати гладку поверхню;

– ударні інструменти (зубило, просічки і т.п.) не повинні мати тріщин, задирок і наклепу.

Зубило, борідок, керн повинні бути довжиною не менше 150 мм.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. При роботі з переносним електроінструментом з напругою живлення вище 12В потрібно використовувати  діелектричні рукавички, а при роботі в приміщеннях зі струмопровідними підлогами – також і діелектричні колоші або килими.

3.2. В якості з’єднувального проводу при користуванні електро-інструментом дозволяється використовувати шланговий чи багатожильний гнучкий провід з ізоляцією, розрахованою на напругу не нижче 500В.

3.3. Під час перерви в роботі, вимкненні напруги в електромережі електроінструмент  потрібно від’єднати від електромережі.

3.4. Предмети, що підлягають свердлінню електродрилю, потрібно надійно закріплювати.

3.5. Кабель електроінструмента має бути захищений від випадкових  пошкоджень і зіткнень його з гарячими, вогкими та масляними поверхнями.

3.6. При роботі з абразивним кругом, а також при виконанні рубки чи свердлінні металу, бетону і т.п. користуватись захисними окулярами.

3.7. При виявленні будь-яких несправностей інструмента,  роботу припинити, електроінструмент від’єднати від електромережі і доповісти своєму керівнику. Продовження роботи можливе тільки після усунення несправності .
3.8. При роботі з інструментом забороняється:
– залишати без нагляду електроінструмент приєднаний до електроенергії;

– самочинно ремонтувати та розбирати електроінструмент, штепсельні з’єднання, кабелі;

– користуватись електроінструментом з пошкодженою ізоляцією струмоведучих частин;

– тримати електроінструмент за провід чи торкатись рукою частин інструмента, які обертаються, до повної їх зупинки;

– користуватись електроінструментом з приставних дробин та дробин-стрем’янок;

– працювати з електроінструментом поза приміщенням  під час дощу чи снігу;

– вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента. Стружку слід видаляти спеціальними крючками або щітками, після повної зупинки електроінструмента ;

– вставляти різальний інструмент в патрон та виймати його із патрона, а також регулювати інструмент без його відключення від електромережі штепсельною вилкою та повної зупинки частин, що обертаються;
– користуватись напильником, стамескою без дерев’яної ручки, а також з несправною чи погано закріпленою ручкою.
4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Вимкнути інструмент, очистити його та прибрати у відведене для зберігання місце.

4.2. Прибрати робоче місце.

4.3. Зняти, очистити і прибрати у відведене місце спецодяг.

4.4. Вимити теплою водою з милом руки та обличчя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно вимкнути електроінструмент, припинити роботу та доповісти своєму безпосередньому керівнику.

5.2. Надати першу допомогу  постраждалим та викликати, при потребі, швидку медичну допомогу.

5.3. Вимкнути електроінструмент також у випадках: вимикання електроенергії в мережі; при появі іскри в корпусі; при виникненні  надмірного шуму та вібрації інструменту, при відчутті запаху горілої гуми.

6. Відповідальність
За порушення інструкції винні притягуються до дисциплінарної відповідальності, а також можуть притягуватись відповідними органами до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
Заступник голови районної у місті ради

з питань виконавчих органів ради-керуючий

справами виконкому                                                                                С.О. Личак
ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови  Новозаводської районної у  м.Чернігові ради
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